	


Введение

   Корпуса шкафов, щитов электромонтажных и пультов управления предназначены для монтажа коммуникационного и распределительного оборудования электросетей, систем управления и автоматизации технологических процессов.

   Современная научно-техническая и производственная база позволяет разрабатывать, изготавливать и поставлять заказчику широкий круг разнообразного высококачественного оборудования.

   Корпуса щитов и пультов управления предназначены для оснащения как отечественной, так и импортной аппаратурой, комплектуются необходимыми конструктивными элементами и аксессуарами.
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Шкафы напольные сборные ШНС
· Предназначены для размещения низковольтной аппаратуры и другого оборудования в системах электроснабжения, системах управления технологическими процессами и телекоммуникационных установках, в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-20000 (МЭК 60439-1). 

· Конструктивные особенности:

          - унифицированные, оптимально сконструированные элементы конструкции позволяют изготовить шкаф любого габарита

          - профиль каркаса обеспечивает высокую прочность конструкции, которая при необходимости может быть усиленна за счет сваривания элементов каркаса

         - корпуса могут применяться как для однокорпусных, так и для многокорпусных щитов, соединяемых в линию

· Степень защиты оболочки до IP-54 по ГОСТ 14254-96.
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Покрытие шкафов – эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Цвет покрытия – RAL 7035, либо другой по желанию заказчика. 

· Основой корпуса ШНС являются передняя и задняя рамы, изготовленные из перфорированного профиля, соединенные между собой перфорированными стяжками и образующие таким образом прочный каркас, к которому затем крепятся крыша, цоколь, дверь с замком, задняя стенка и боковые панели.
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· Вонутрь корпуса в соответствии с требованиями заказчика монтируются различные комплектующие: монтажные панели, вставки, планки, профили и швеллеры.
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	Обозначение
	Габариты, мм
	Двери, шт

	ШНС-664
	600*600*400
	1

	ШНС-666
	600*600*600
	1

	ШНС-668
	600*600*800
	1

	ШНС-684
	600*800*400
	1

	ШНС-686
	600*800*600
	1

	ШНС-688
	600*800*800
	1

	ШНС-864
	800*600*400
	1

	ШНС-866
	800*600*600
	1

	ШНС-868
	800*600*800
	1

	ШНС-884
	800*800*400
	1

	ШНС-886
	800*800*600
	1

	ШНС-888
	800*800*800
	1

	ШНС-1064
	1000*600*400
	1

	ШНС-1066
	1000*600*600
	1

	ШНС-1068
	1000*600*800
	1

	ШНС-1084
	1000*800*400
	1

	ШНС-1086
	1000*800*600
	1

	ШНС-1088
	1000*800*800
	1

	ШНС-1264
	1200*600*400
	1

	ШНС-1266
	1200*600*600
	1

	ШНС-1268
	1200*600*800
	1

	ШНС-1284
	1200*800*400
	1

	ШНС-1286
	1200*800*600
	1

	ШНС-1288
	1200*800*800
	1

	ШНС-1464
	1400*600*400
	1

	ШНС-1466
	1400*600*600
	1

	ШНС-1468
	1400*600*800
	1

	ШНС-1484
	1400*800*400
	1

	ШНС-1486
	1400*800*600
	1

	ШНС-1488
	1400*800*800
	1

	ШНС-1664
	1600*600*400
	1

	ШНС-1666
	1600*600*600
	1

	ШНС-1668
	1600*600*800
	1

	ШНС-1684
	1600*800*400
	1

	ШНС-1686
	1600*800*600
	1

	ШНС-1688
	1600*800*800
	1

	ШНС-1864
	1800*600*400
	1

	ШНС-1866
	1800*600*600
	1

	ШНС-1868
	1800*600*800
	1

	ШНС-1884
	1800*800*400
	1

	ШНС-1886
	1800*800*600
	1

	ШНС-1888
	1800*800*800
	1

	ШНС-2064
	2000*600*400
	1

	ШНС-2066
	2000*600*600
	1

	ШНС-2068
	2000*600*800
	1

	ШНС-2084
	2000*800*400
	1

	ШНС-2086
	2000*800*600
	1

	ШНС-2088
	2000*800*800
	1

	ШНС-2264
	2200*600*400
	1

	ШНС-2266
	2200*600*600
	1

	ШНС-2268
	2200*600*800
	1

	ШНС-2284
	2200*800*400
	1

	ШНС-2286
	2200*800*600
	1

	ШНС-2288
	2200*800*800
	1
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Шкафы распределительные силовые ШРС
· Предназначены для приема и распределения электроэнергии в промышленных электроустановках  и защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Шкафы рассчитываются на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В в сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP-22 или IP-54; со стороны дна IP-00.

· Шкафы дополнительно могут включать:

          - комплект силовых шин с элементами крепления

          - комплект шин N/PE
          - выключатель- разъединитель ВР-32

          - предохранители
[image: image23.png]



[image: image24.png]



	Обозначение
	Габариты, мм

	ШРС-1653.5
	1600*500*350

	ШРС-1673.5
	1600*700*350
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Шкафы ЩО

· Корпуса распределительных шкафов на базе панелей серии ЩО-70 предназначены для комплектования водно-распределительных устройств, служащих для приема и распределения электроэнергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий, а так же учета потребляемой электроэнергии в сетях переменного тока напряжением 380/220 В.
· Корпуса укомплектованы сборными шинами для размещения в них аппаратуры отечественного, либо зарубежного производства и выполнены с возможностью одностороннего обслуживания.

· Металлоконструкция корпусов панелей ЩО-70 включает в себя сварной каркас, защищенной с одной стороны дверью (IP21). Корпуса могут применяться для формирования как однопанельных шкафов, так и многопанельных шкафов, соединенных в линию.
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	Обозначение
	Габариты, мм

	ЩО-600
	2000*600*600

	ЩО-800
	2000*800*600

	ЩО-1000
	2000*1000*600

	ЩО-1200
	2000*1200*600
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Корпуса щитов распределительных этажных навесные ЩРН
· Предназначены для сборки силовых учетно-распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей с напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

· Все корпуса щитов оборудованы монтажной панелью для крепления счетчика, DIN-рейки для установки электроаппаратов и запирающиеся на замок двери.
· Степень защиты не ниже IP30.
· По индивидуальному заказу изготавливается любой типоразмер щитов.
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	Обозначение
	Габариты, мм

	ЩРН-093
	930*650*160


	

	


Корпуса щитов распределительных встраиваемые ЩРВ
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	Обозначение
	Габариты, мм

	ЩРВ-055
	556*556*530

	ЩРВ-045
	456*456*430

	ЩРВ-035
	356*356*330

	ЩРВ-025
	256*256*230
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Корпуса щитов электрических

этажных ЩЭ
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	Обозначение
	Габариты, мм

	ЩЭ-093
	930*940*190
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Корпуса щитов с монтажной панелью серии ЩМП

· Корпуса щитов с монтажной панелью предназначены для сборки различных пультов управления, силовых щитов и щитов автоматики.

· Степень защиты IP31,либо IP54.
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Корпуса окрашены в светло-серый цвет RAL 7035, либо RAL 7032 (в случае использования на     открытом воздухе).
Корпуса со степенью 
защиты IP31
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	Обозначение
	Габариты, мм

	ЩМП-030
	300*400*160

	ЩМП-040
	400*600*200

	ЩМП-060
	600*600*200

	ЩМП-070
	700*500*200
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     Корпуса со степенью
      защиты IP54.
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	Обозначение
	Габариты, мм

	ЩМП-063
	630*360*180
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	Обозначение
	Габариты, мм

	ЩМП-063Н
	630*360*180


 По индивидуальному заказу изготавливаются корпуса любых типоразмеров.

	

	

	


Комплектующие для корпусов
	Обозначение
	Габариты, мм
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Панель
	295*265*10
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Рейка DIN
	35.5*6*100
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Щиток
	283.5*270
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Щиток
	283.5*150
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Панель
	50*20*740

50*20*540
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Уголок
	40*40*1450
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Панель
	100*20*740

100*20*540
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Панель
	295*295
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Панель
	395*295
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Панель
	295*295
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Панель
	395*295
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Панель
	495*295
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Панель
	250*169*8
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Держатель
	30*30*190
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Держатель
	30*30*190
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Прижим
	50*30


